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Designputz, Farbspachtel und Anstriche

Grundierung DIE GELBE

Flussige Grundierung mit feiner Kérnung vor dem Auftrag von feinem Lehm-Oberputz und YOSIMA
Lehm-Designputz. Die GELBE sorgt flr feinkérnige Griffigkeit, mindert und egalisiert die Saugfa-
higkeit und schutzt Gipskarton- und andere Bauplatten vor Ndsse aus dem Lehmputzauftrag.
Frostfrei lagern und transportieren.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale l'j;;‘(‘)'{;'; (ﬁgﬁi"cvﬁmhungen im Verpackungs-
13.425 Grundierung DIE GELBE, fein, 30 Eimer/EUR-Pal

101-Eimer flissig, Korn 0,5-1mm, ca. 55mz2 je nach UG (*A)
13.420 Grundierung DIE GELBE, fein, 5{) Ei.mer/EUR—Pol ‘ « Feinkorn

5|-Eimer flissig, Korn 0,5-1mm, ca. 275m2 je nach UG (*A)

* Unter Lehm-Feinputzen
*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Grundierung DIE WEISSE

Flissige Grundierung ohne Kérnung vor dem Auftrag von ClayFix Lehm-Anstrich und YOSIMA
Lehm-Farbspachtel. Untergriinde sind Lehmputze und andere nach Bedarf.

Die WEISSE stellt sicher, dass der Lehmputz nicht mit dem Anstrich angelést und vermischt wird.
FUr spatere Wiederholungsanstriche wird eine feste Grundlage geschaffen.

Frostfrei lagern und transportieren.

Hinweis: Abweichungen im Verpackungs-

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale layout méglich

13.415 Grundierung DIE WEISSE, glatt, 30 Eimer/EUR-Pal
101-Eimer flissig, ca. 60m2 je nach UG (*A)

13.410 Grundierung DIE WEISSE, glatt, 56 Eimer/EUR-Pall
5l-Eimer flissig, ca. 30m2 je nach UG (*A) « Glatt

13.412 Grundierung DIE WEISSE, glatt, flussig, ca. 6m2 je nach UG (*2) « Unter Lenm-Anstrichen und
11-Eimer

Lehm-Farbspachtel
*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Farbsystem YOSIMA Lehm-Designputz, YOSIMA Lehm-Farbspachtel und
ClayFix Lehm-Anstrich

Rot Gelb Gran Braun Schwarz WeiB

Classic-Farbténe Grundfarbténe/mit Wei Farbraum: Indisch-Rot Farbraum: Umbra-Natur Farbraum: Sahara-Beige

H Em . a B
Bl AN g —— N

Farbraum: Siena-Braun

Farbraum: Gold-Ocker Farbraum: Schilf-Gelb
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Designputz, Farbspachtel und Anstriche

YOSIMA Lehm-Designputz

Lehmfarbputze flr den Innenbereich. YOSIMA Lehm-Design-
putz ist farbige Wandgestaltung mit Lehm und Ton. Der Ton ist
Bindemittel und Farbgeber in einem, wir setzen keine kunstli-
chen Farbstoffe zu. YOSIMA wird in 146 Erdfarbténen angebo-
ten, zus@tzlich lassen sich mit 6 Strukturzus@tzen unterschied-
liche Effekte erzielen. YOSIMA Oberfldchen sind edel, farbtief
und brillant. An ihrer ruhigen und harmonischen Ausstrahlung
erfreut man sich an jedem Tag!

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

40. .**

YOSIMA
Lehm-Designputz

500kg-Big-Bag, 3001 Putzmdrtel, 150m2 Flache bei D=0,2cm
Preisgruppe 1: Grundfarben ohne Strukturzuschl@ge (*20)
Preisgruppe 2: Mischfarben ohne Strukturzuschldge (*20)
Preisgruppe 3: Struktur Red Stone/Stroh/Japan/Herbs (*20)
Preisgruppe 4: Struktur Pearl (*20)

Preisgruppe 5: Struktur Flash (*20)

20kg-Eimer, 32/EUR-Pal, 121 Putzmértel, 6m2 Fldche bei D=0,2cm
Preisgruppe 1: Grundfarben ohne Strukturzuschldge (*20)
Preisgruppe 2: Mischfarben ohne Strukturzuschldge (*20)
Preisgruppe 3: Struktur Red Stone/Stroh/Japan/Herbs (¥20)
Preisgruppe 4: Struktur Pearl (*20)

Preisgruppe 5: Struktur Flash (*20)

2,0kg-Beutel, 1,21 Putzmértel, 0,6 m2 Fléiche bei D=0,2cm
Preisgruppe 1: Grundfarben ohne Strukturzuschldge

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34. — *¥146 Farbtonvarianten, 7 Oberflchenstrukturen,
siehe: claytec.de/produkt/designputz-farbspachtel-anstriche/yosima-lehm-designputz/

YOSIMA Lehm-Designputz Strukturzuschildge fiir die Einzelzugabe

Art.-Nr.
321M.ST
32151JA
32171HE
32121RS
32141.PE
32131FL

Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

Strukturzuschlag Stroh
Strukturzuschlag Japan
Strukturzuschlag Herbs
Strukturzuschlag Red Stone
Strukturzuschlag Pearl

Strukturzuschlag Flash

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

126 gr-Beutel, Strohfasern flr einen 20kg-Eimer (¥12)
124 gr-Beutel, Sisalfasern fur einen 20kg-Eimer (*12)
62gr-Beutel, Krauterfasern fur einen 20kg-Eimer (*¥12)
1.672gr-Beutel, Granitkorn fur einen 20kg-Eimer (*12)
314 gr-Beutel, Perimuttkorn fur einen 20kg-Eimer (*12)
314 gr-Beutel, Glitterkorn fur einen 20kg-Eimer (*12)

YOSIMA Lehm-Farbspachtel

Farbiger Lehmglattspachtel auf Lehm-Oberputz fein und anderen
ausreichend glatten Untergrinden. YOSIMA Lehm-Farbspachtel ist
glatte Wandveredlung fir modernes und klassisches Ambiente.
Erist schleifbar, sehr glatt und sogar bedingt wasserabweisend.

Es sind ruhig-homogene und lebhaft-wolkige Oberflachen maéglich.
Mit Wachs behandelt werden die Farbténe noch tiefer und intensiver.
YOSIMA Lehm-Farbspachtel wird in 146 Erdfarbténen angeboten.

Art.-Nr.
@0, 5

Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

YOSIMA
Lehm-Farbspachtel

5kg-Eimer, 32/EUR-Pal, 61 Spachtel,
ca. 6,5m2 Fléche bei zweifachem Auftrag (*22)

1,0kg-Beutel, 1,21 Spachtel
ca.1,3mz2 Fléche bei zweifachem Auftrag

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34. — *¥146 Farbtonvarianten, siehe Farbtonibersicht YOSIMA Lehm-
Farbspachtel Spachtel: claytec.de/produkt/designputz-farbspachtel-anstriche/yosima-lehm-farbspachtel/

D=2mm

* Brillante Oberfléiche

* 146 naturliche Farbténe

« 7 Oberflichen-Strukturvarianten
« Keine kunstlichen Farbstoffe

* Kein Vergilben oder Ausbleichen

D=0, mm
bis 0,2 mm

* Glatt, edel, elegant
» Matt oder glénzend maoglich
* 146 YOSIMA Farbténe

ClayTec Produkte | Stand 03/2026



Designputz, Farbspachtel und Anstriche

ClayFix Lehm-Anstrich

Lehm-Anstrichstoffe ohne und mit Kérnung fur glatte Oberfldchen

im Innenbereich. ClayFix Lehm-Anstrich Lehm-Finish leicht ge-

macht. Er steht in 146 Erdfarbténen zur Verfagung, die zur YOSIMA

Farbtonpalette passen (in der Regel heller). Als Strukturzuschlége

bieten wir Feinkorn und Grobkorn an. Der Anstrich ist baubiologisch Anstrich
hochwertig, frei von Lésemitteln und atmungsaktiv. Die Trocken-

masse wird nur mit Wasser angeruhrt. Der Auftrag erfolgt auf allen

streichfahigen Flchen im Kreuzschlag mit Fiéichenpinsel, Burste

oder Quast. ClayFix Lehm-Anstrich Feinkorn und Grobkorn kénnen

auch gespritzt werden.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale
19. .¥* ClayFix Lehm-Anstrich, 10kg 32 Eimer/EUR-Pal. Reichweite ca. 60m?2 bei 1-lagigem Anstrich
auf Grundierung DIE WEISSE, 2-lagiger Anstrich méglich je nach o ) .
Untergrund (*22) * Preisgunstig, einfach, schnell
ClayFix Lehm-Anstrich, 1,5kg  1,5kg-Beutel fir einen Anstrich auf ca. 9m2, zweifachen * 146 Farbtone
Anstrich auf ca. 75mz2, je nach Untergrund « Glatt, Fein- oder Grobkorn
A

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34. — **146 Farbtonvarianten, 3 Oberfléchenstrukturen, siehe Farbton-
Ubersicht ClayFix: claytec.de/produkt/designputz-farbspachtel-anstriche/clayfix-lehm-anstrich/

ClayFix Lehm-Anstrich Strukturzuschldge fiir die Einzelzugabe

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale
32200.FK  Strukturzuschlag Feinkorn 3,16kg-Beutel, Marmorsand 0-0,5mm fur einen 10kg-Eimer (*¥12)
32210.6K  Strukturzuschlag Grobkorn 3,16kg-Beutel, Marmorsand 0,5-1,0mm fur einen 10kg-Eimer (*12)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Lehmfarbe und Lehmstreichputz verarbeitungsfertig

Lehmanstrichstoffe ohne und mit Kérnung fur Lehmputze und viele andere Anstrich-
untergrinde im Innenbereich. ClayTec Lehmfarbe 13.005 und 13105 Lehmstreichputz
sind verarbeitungsfertige Anstrichstoffe, die mit der Rolle aufgetragen werden kénnen,
Lehmfarbe 13.005 kann auch sehr wirtschaftlich mit Airless-Spritzgeraten verarbeitet
werden. Die Anstrichstoffe sind frei von Losungs- und Konservierungsmitteln, diffusi-
onsoffen und strapazierfahig. Vorbereitende Grundierungen werden in der Regel nicht
bendtigt. Frostfrei lagern und transportieren.

Hinweis: Abweichungen im Verpackungs-
layout moglich

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

13.005 ClayTec Lehmfarbe 40 Eimer/EUR-Pal, 15kg/Eimer, ohne Kornung - Reichw:: ca. 33m?2 * Ohne oder mit Kornu ng
reinweiB 101, auf glatten schwach saugf, ca. 18 m2 auf rauen stark saugfdhi- « Diffusionsoffen
verarbeitungsfertig gen Flachen (*22) s e .

13105 ClayTec Lehmstreichput: 40 Eimer/EUR-Pal, 15kg/Ei it K& Reich 28m?2 ' SterOZIQrthlg

i ayTec Lehmstreichputz imer/EUR-Pal, 15kg/Eimer, mit Kérnung - Reichw.: ca. 28m . .

reinweif, 101, auf glatten schwach saugf, ca. 15m2 auf rauen stark saugfchi- * AnStrICh mit der Rolle
verarbeitungsfertig gen Fltichen (*22) » Airless-Verarbeitung (Lehmfarbe)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.
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Lehmputze

Grundierung DIE ROTE

Flussige Grundierung mit grober Kérnung vor dem Auftrag von groben Lehmputzm@rteln. Die ROTE
sorgt fur Griffigkeit und Putzhaftung auf glatten und/oder schlecht saugenden Untergrinden wie
Hochddmm-Ziegel, KS-Elementen, Beton, Kalk- und Gipsputzen, Dispersions-Altanstrichen (fest aber
pords), Kunstharz-Altputzen und anderen. Frostfrei lagern und transportieren.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung
13435 Grundierung DIE ROTE, grob, 10I-Eimer

13.430 Grundierung DIE ROTE, grob, 51-Eimer

Hinweis: __Ab_weichungen im Verpackungs-
Lieferform, Produktmerkmale layout maglich
30 Eimer/EUR-Pal
filissig, Korn 0,5-2,0mm, ca. 25mz2 je nach UG (*A)
56 Eimer/EUR-Pal * Grobkorn
flissig, Korn 0,5-2,0mm, ca. 12,5m2 je nach UG (*A
g J ™. Unter Lehm-Grobputzen

Lehm-Unterputz mit Stroh

D=15mm

Ein- oder mehrlagiger Unterputz im Innenbereich. Lehm-Unterputz mit

Stroh ist seit 40 Jahren der Klassiker fur dicke Lagen, z. B. auf unebenem
Mauerwerk, fur Wandfidchenheizungen oder die Denkmalsanierung. Bis
35mm kdénnen in einem Arbeitsgang aufgetragen werden. Das Material
ist bestens verarbeitbar, klebt Uber Kopf, eignet sich zur Schlitzverflllung
und vieles mehr. Lehm-Unterputz mit Stroh ist Grundlage fur alle groben

und feinen ClayTec-Lehmdeckputze. Trockenmartel séimtlicher Sorten
ist unbegrenzt haltbar und lasst sich auch mit Gipsputzmaschinen

verarbeiten.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

05.001 Lehm-Unterputz mit Stroh, DIN 18947, 1,0t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 30 mm,

ERDFEUCHT 1,0t 6001 Putzmértel, 40mz2 Fldche bei D=15cm (*B)
05.201 Lehm-Unterputz mit Stroh, DIN 18947, 0,5t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 30mm,

ERDFEUCHT KLEIN 3001 Putzmértel, 20mz2 Fldiche bei D=1,5cm (*B)
05.002 Lehm-Unterputz mit Stroh, DIN 18947, 1,0t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 30 mm,

TROCKEN im Big-Bag 6251 Putzmdrtel, 42mz2 Fldche bei D=1,5cm (*21) .

* Der Lehmgrundputz-Klassiker

10.110 Lehm-Unterputz mit Stroh, DIN 18947, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-2mm, o H i

Sackware Stroh 30mm, 16,71 Putzmértel, 1,im2 Fldche bei D=15¢cm (*C) Multifunktional

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.
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Lehmputze

Lehmputz Mineral 20

Ein- oder mehrlagiger Grund- und Deckputz im Innenbereich. Lehmputz
Mineral ist Grund-und Deckputz in einem Produkt. Sein kantig gebroche-
ner Sand sorgt fur Festigkeit. Nach dem Auftrag zieht der Mértel sehr
schnell an und kann schon bald weiterbearbeitet werden. Als Grundputz
ist er fur alle groben und feinen ClayTec-Lehmdeckputze geeignet, z. B.
YOSIMA. Als rauer oder auch glatter Deckputz mit mineralischer, stroh-
freier Oberfldchentextur wird er mit dem ClayFix Lehmanstrichstoff-Sys-
tem gestrichen.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale
05.030 Lehmputz Mineral 20, DIN 18947, 1,0t-Big-Bag, Sand 0-2,8mm,

ERDFEUCHT 1,0 t 5001 Putzmortel, 50m?2 Fl. bei D=1,0cm (*B)
05.230 Lehmputz Mineral 20, DIN 18947, 0,5t-Big-Bag, Sand 0-2,8mm,

ERDFEUCHT KLEIN 2501 Putzmortel, 25m?2 Fl. bei D=1,0cm (*B)
05.032 Lehmputz Mineral 20, DIN 18947, 1,0t-Big-Bag, Sand 0-2,8mm,

TROCKEN 5401 Putzmortel, 54m2 Fl. bei D=1,0cm (*21)
10.130 Lehmputz Mineral 20, DIN 18947, 25kg Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-2,8mm,

Sackware 13,51 Putzmortel, 1,35m2 Fl. bei D=1,0cm (*C)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Lehmputz SanReMo

Ein- oder mehrlagiger Grund- und Deckputz im Innenbereich, besonders
geeignet fur die wechselnden Untergrinde bei Sanierung, Renovierung
und Modernisierung. Lehmputz SanReMo ist Mortel fur mitteldicke Auf-
trége. Er kann mit 3 mm sehr diinn und mit 10 mm recht dick verarbei-

tet werden. Der Mortel toleriert auch unterschiedlich oder nur gering
saugende Putzgrunde. Dazu tragen der porése wasserspeichernde
Bimsanteil und die feine Miscanthusfaser bei. Auf der Oberfldche ist die
Faser nicht sichtbar. Als Grundputz ist Lehmputz SanReMo fUr alle feinen
ClayTec-Lehmdeckputze geeignet, z. B. YOSIMA. Er kann auch einfach mit
dem ClayFix Lehm-Anstrichstoffsystem gestrichen werden.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

05.810 Lehmputz SanReMo, DIN 18947, 800kg-Big-Bag, Sand/Bims 0-15mm,
TROCKEN im Big-Bag 544 Putzmortel, 91m2 Fldche bei D=0,6cm (*21)

10.810 Lehmputz SanReMo,
Sackware 171 Putzmértel, 2,8m2 Fldche bei D=0,6cm (*C)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

DIN 18947, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand/Bims 0-1,5mm,

D =10 mm

« Grund- und Deckputz
+ Ohne organische Anteile
* Schnell trocknend

D=6 mm

* Einlagig auf allen Untergrdnden

* Grund- und Deckputz, D 6 mm

* Auch dunn- und dicklagig moglich

* |deal fur Sanierung, Renovierung,
Modernisierung
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Lehmputze

Lehm-Oberputz grob mit Stroh

Einlagiger Oberputz im Innenbereich. Auf Lehm-Unterputz, ausreichend
ebenen Mauerwerk und anderen Massivbaustoffen. Die Auftragsdicke
liegt zwischen 6 und 10 mm. Lehm-Oberputz mit Stroh ist der Mértel fur
jede Oberfldchentextur, von rustikal bis gegldttet. Das kurzgeschnitte-
ne Stroh ist nicht nur dekorativ auf der Oberfldche, es macht den Putz
geschmeidig und auch fir Ungeubte gut verarbeitbar. Gestrichen wird
der Putz mit dem ClayFix Lehmanstrichstoff-System. Erdfeuchter Mértel
ist besonders ressourcensparend, Trockenmértel ist unbegrenzt haltbar
und ldsst sich auch mit Gipsputzmaschinen verarbeiten.

Art-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale
05.010 Lehm-Oberputz grob mit Stroh,  DIN 18947, 1,0t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 10mm

ERDFEUCHT 1,0t 6001 Putzmértel, 60m2 Fldche bei D=1,0cm (*B)
05.210 Lehm-Oberputz grob mit Stroh,  DIN 18947, 0,5t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 10mm
ERDFEUCHT KLEIN 3001 Putzmértel, 30 m2 Fldche bei D=1,0cm (*B)
05.012 Lehm-Oberputz grob mit Stroh,  DIN 18947, 1,0t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 10mm
TROCKEN im Big-Bag 625 Putzmortel, 63m2 Fldche bei D=1,0cm (*21)
10112 Lehm-Oberputz grob mit Stroh,  DIN 18947, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-2mm,
Sackware Stroh 10mm, 16,71 Putzmértel, 1,7m2 Fléiche bei D=1,0cm (*C)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Lehm-Farbputz grob mit Stroh

Einlagiger farbiger Oberputz im Innenbereich.
Das Material wird in der Regel in 6 mm Dicke
aufgetragen. Es ist damit auch fir Untergrinde
geeignet, die fUr den Auftrag eines Lehm-Dann-
lagenfinishs zu uneben waren. Der Auftrag
erlaubt auch die Ausbildung grob-strukturierter
Oberflachen. Lehm-Farbputz grob wird weder
weiter beschichtet noch gestrichen. Dies spart
nicht nur Kosten: Die Lehmoberfléche ist im
Raum pur und eins-zu-eins erlebbar.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

10.210 Lehm-Farbputz grob HELL, 25kg-Sack, 48/Pal, Sand 0-2, Stroh 10mm, erg. ca. 151 - 171
Sackware Putzmértel**, ca. 2,7m2 Fléche bei D= 0,6cm (*C)

10.220 Lehm-Farbputz grob GRAU, 25kg-Sack, 48/Pal, Sand 0-2, Stroh 10mm, erg. ca. 151 - 171
Sackware Putzmértel**, ca. 2,7m2 Fldche bei D= 0,6cm (*C)

10.230 Lehm-Farbputz grob ROT, 25kg-Sack, 48/Pal, Sand 0-2, Stroh 10mm, erg. ca. 151 - 171
Sackware Putzmértel**, ca. 2,7m2 Fldiche bei D= 0,6cm (*C)

10.240 Lehm-Farbputz grob GRUN,  25kg-Sack, 48/Pal, Sand 0-2, Stroh 10mm, erg. ca. 151 - 171
Sackware Putzmértel**, ca. 2,7m2 Fldche bei D= 0,6cm (*C)

10.250 Lehm-Farbputz grob GELB, 25kg-Sack, 48/Pal, Sand 0-2, Stroh 10mm, erg. ca. 151 - 171
Sackware Putzmortel**, ca. 2,7m2 Fldiche bei D= 0,6cm (*C)

10.260 Lehm-Farbputz grob BEIGE, 25kg-Sack, 48/Pal, Sand 0-2, Stroh 10mm, erg. ca. 151 - 171
Sackware Putzmértel**, ca. 2,7m2 Fldche bei D= 0,6cm (*C)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34. ** je nach Farbton etwas abweichend
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D =10 mm

Lehm-Oberputz grob mit Stroh,
inkl. ClayFix Lehm-Anstrich WEO

* Der Lehmdeckputz-Klassiker
* Rustikale Stroh-Oberfldche

D=6mm

» Lehnmputz einlagig ohne Anstrich

« FUr kreative Farbputz-Oberfléichen

* In 6 ausgewdhlten Farbténen
erhdltlich



Lehmputze

Grundierung DIE GELBE

Flussige Grundierung mit feiner Kérnung vor dem Auftrag von feinem Lehm- Oberputz und YOSIMA

Lehm-Designputz. Die GELBE sorgt flr feinkérnige Griffigkeit, mindert und egalisiert die Saugfa-
higkeit und schutzt Gipskarton- und andere Bauplatten vor Ndsse aus dem Lehmputzauftrag.
Frostfrei lagern und transportieren.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale
13.425 Grundierung DIE GELBE, fein, 30 Eimer/EUR-Pal

101-Eimer fllissig, Korn 0,5-1mm, ca. 55m? je nach UG (*A)
13.420 Grundierung DIE GELBE, fein, 56 Eimer/EUR-Pal

5I-Eimer flissig, Korn 0,5-1mm, ca. 275m? je nach UG (*A)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Lehm-Oberputz fein 06

Einlagiger Dunnlagenputz im Innenbereich. Lehm-Oberputz
fein 06 enthdlt feinste Fasern und Sande. Das Material ist
besonders gut zu verarbeiten und fur sehr feine Oberfldichen
geeignet. So lassen sich alle ebenen Untergriinde sehr
wirtschaftlich in feine Lehm-Oberfléchen verwandeln.

Die Auftragsdicke ist 2-3mm. Das Material wird auch als
Grundlage fur YOSIMA eingesetzt, in der Regel wird es einfach
mit dem ClayFix-Lehm-Anstrichstoffsystem gestrichen.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

0513 Lehm-Oberputz FEIN 06, DIN 18947, 800kg-Big-Bag, Sand 0-0,6 mm,
TROCKEN im Big-Bag 5441 Putzmortel, 182m? Fléche bei D=0,3cm (*21)

10113 Lehm-Oberputz FEIN 06, DIN 18947, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-0,6 mm,
Sackware 171 Putzmértel, 5,7m? Fldche bei D=0,3¢cm (*C)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Lehmfull- und Fléchenspachtel

Lehmfull- und Fliéchenspachtel auf ClayTec Lehm-Oberputz fein 06 und
anderen ausreichend glatten Untergriinden wie Putzfichen, Gipskar-
ton- und Gipsfaserplatten etc. fur den nachfolgenden Anstrich, auch
fur YOSIMA Lehm-Farbspachtel. Mit Full- und Fldchenspachtel lassen
sich Fehlstellen und Locher ausspachteln, ebenso ist er fur ganzfldchi-
ge Uberztige geeignet. LenmfUll- und Fldchenspachtel ist ein anwen-
dungs-technischer Allrounder. Er wird in Natur-braun und Natur-hell
angeboten. Als Untergrund fur helle Farbton-Finishes empfiehlt sich

Natur-hell.
Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale
13.530 Lehmfull- u. Fldchenspachtel 10kg/Eimer, 751 Spachtel, ca. 75m2 Fidche bei
natur-braun 1mm Dicke, 33 Eimer/EUR-Pal (*22)
13.531 Lehmfll- u. Fidchenspachtel 10kg/Eimer, 7,51 Spachtel, ca. 75m2 Fldche bei
natur-hell 1mm Dicke, 33 Eimer/EUR-Pal (*22)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Hinweis: Abweichungen im Verpackungs-
layout mdglich

* Feinkorn
* Unter Lehm-Feinputzen

D=3mm

* Der neue Lehmfeinputz
* Feinste Kérnung und Fasern
« Einfach und schnell

D=0-3mm

+ Zum Flllen und fidchigen Abziehen
* FUr den Okologischen Trockenbau
* Natur-braun oder Natur-hell

« Gute Fullkraft, lange offen

ClayTec Produkte | Stand 03/2026
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Lehmputze

Schilfrohrgewebe 70ST

Putztrager auf Mischuntergriinden und Holz. Das Gewebe
aus Schilfrohr und Draht mit 70 Sténgeln/Ifm wurde in den
1980er Jahren von ClayTec wiederentdeckt und weiterentwi-
ckelt. Die Halmabst@nde passen perfekt zur Kérnung grober
Lehmputzmértel. Es dient der Putzhaftung auf Holzbalken
und gibt instabilen Wénden und dicken Auffitterungslagen
Festigkeit. 34.001 auf 10,0 m Rollen ist unser Standardpro-
dukt. 34.002 auf 5,0 m Rollen zeichnet sich durch beson-
ders kraftige Halme fur anspruchsvolle Anwendungen (z.

B. Beplankungen) und stabile Bindung auch bei kleineren
Zuschnitten aus.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale .

: - * Naturbaustoff als Putztréiger
34.001 Schilfrohrgewebe St70, Rolle B=1,8m 70 Stangel pro m, L=10m, 18m2 (*N) . . ..

- - » Technisch ideal fur Lehmputze
34.002 Schilfrohrgewebe St70, Rolle B=2 m 70 Stangel pro m, L=5m, 10m2 (*N)

* Vielseitig einsetzbar
*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Bewehrungsgewebe

Fldchenarmierung fur Lehmklebe- und Armiermértel und alle Lehmputze.
Das ClayTec Jutegewebe ist ein Leinwandgewebe aus Jutegarn, appre-
tiert mit Polysaccharid (Stérke). Jutegwebe ist der Klassiker unter den
Okologischen Putzbewehrungsgeweben.

Das ClayTec Glasgewebe 60 ist ein Drehergewebe aus Glasseidengarn/
Roving, appretiert mit Polymerausristung. Es ist zugfest, sehr fein und
besonders gut zu verarbeiten.

35.002

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale
35.002 Jutegewebe, Rolle B=1m 4,5mm-Masche, L=50m, 50m2 (*20)
35.010 Glasgewebe 60, Rolle B=1m, LANGE 100m  Ca. 609/m2, 5,5mm-Masche, L=100m, 100m2 (*20) . .. .
9 ] g « Jute: Traditionell und 6kologisch
35.013 Glasgewebe 60, Rolle B=1m, LANGE 35m  Ca. 609/mz2, 5,5mm-Masche, L=35m, 35mz2 (*20)

* Glas: Zugfestes Standardprodukt

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Lehm-Fugenfiiller

Fullmaterial fir Fugen zwischen Lehm- und Holzbauteilen wie Turbeklei-
dungen, Sockelleisten und fur Dubellécher. Auch geeignet flr Risse und
Fehlstellen historischer Fachwerkbalken. Lehm-Fugenfiiller ist die 6kolo-
gische Alternative zu Kunststoff-Fullmassen. Das trockene Material wird
mit Wasser angemischt, in die auffillbare ClayTec Wechselkartusche
gegeben und mit der Kartuschenpresse verarbeitet. Restmengen kénnen
unbegrenzt lange aufbewahrt werden. Der Farbton natur-braun ist far
naturfarbene Lehm- Innenputzfidchen geeignet. Der Farbton natur-hell
ist fr weiBe und helle Lehm- und Kalk-Innenputzfidchen geeignet.

182/595

13.521
13520

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

13.520 Lehm-Fugenfuller, natur-BRAUN 1,5kg-Beutel, trocken, ca. 2,51 Fugenmasse * BgUbiObgiSCher FUQanU|AIAer
* FUr alle Lehmputz-Anschltsse

 Schnell und bewdhrt
* Lange haltbar

13.521 Lehm-Fugenfuller, natur-HELL 1,5kg-Beutel, trocken, ca. 2,51 Fugenmasse

182/595 ClayTec-Wechselkartusche leer mit DUse und Kolben / 310 ml
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Trockenbau

ClayTec Lehmbauplatte D22 solar

Die ClayTec-Lehmbauplatte D22 solar wird zu 100 Prozent CO2-neutral hergestelit. Die Trocknung
erfolgt ausschlieBlich mit Sonnenenergie; die solare Warme wird dabei direkt in den Trocknungs-
prozess eingeleitet. Die Produktion folgt somit dem Wechsel der Jahreszeiten.

Die Trockenbauplatte aus Lehm und Miscanthusfasern ist sehr maBhaltig, stabil und angenehm
handlich. Sie wird zur Beplankung von Holz- und Metallsténderkonstruktionen bei Innenwdnden,
Vorsatzschalen sowie Decken- und Dachfldchen verwendet. Die ClayTec Lehmbauplatte D22 solar
ist Trockenbauplatte und Lehmputz in einem. Sie bietet Hitzeschutz im Sommer und wirkt ausglei-
chend auf das Raumklima. Sie bildet die Grundlage fir viele ClayTec Lehm-Oberfldchenbeschich-
tungen, die fur jeden Kundenwunsch eine Lésung bieten. Fiir die Armierungslage samtlicher
Trockenbauplatten ist Lehmklebe- und Armiermartel geeignet.

Ansicht Wand Ansicht Dachschrage
312,5mm
625 mm
Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale
09100 ClayTec Lehmbauplatte D22 solar, 50 Platten/EW-Pal, Platte 0,625x 1,25m,
D=22mm, solar 0,78 m2/Platte (*D)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Das Pilotprojekt zur Entwicklung des ersten rein
solaren Trocknungsverfahrens zur Herstellung
von Lehmbauplatten wurde von der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt unter der Projektnummer
Az 35520/01 geférdert.

16 ClayTec Produkte | Stand 03/2026

» MaBhaltig

* Formstabil

* Handlich

« Solar getrocknet

+100 % CO»-neutral hergestellt



Trockenbau

Lehmbauplatte schwer D22/D16

Trockenbauplatte aus Lehm zum Beplanken von Holz- und Metallstéinderkonstrukti-
onen von Innenwdnden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachfldchen. Die Lehmbau-
platte schwer bringt viel Lehm ins Haus, mit allen positiven Auswirkungen fur das
Raumklima, besonders in thermischer Hinsicht. Sie ist mit der Handkreissdge zu
schneiden. Die Lehmplatte D22 erlaubt fir Wande ein weites Trockenbau-Unterkons-
truktionsraster von 625 mm.

Ansicht Wand Ansicht Dachschrage
3125mm
625 mm

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale
09.014 Lehmbauplatte schwer D22, D=22mm 40 Platten/EW-Pal, Platte 0,625x1,25m

0,78m2/Platte (*G) « Lehmmasse pur
09.015 Lehmbauplatte schwer D16, D=16 mm 60 Platten/EW-Pal, Platte 0,625x1,25m . Schwergewicht

0,78 m2/Platte (*G

bE * Brandverhalten A2, A2 - s1d0O

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

ClayTec HFA N+F D20

Holzfaserausbauplatte (HFA) zum Beplanken von Holz- und Metallstnderkonstrukti-
onen von Innenwénden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachfiéchen. ClayTec HFA N+F
sind leicht und atmungsaktiv. Das kleine Format sowie Nut- und- Feder sorgen fur
beste Verarbeitbarkeit, sogar StéBe im Feld sind mdglich. Dabei ist sie sehr preisglns-
tig, so wird 6kologischer Trockenbau erschwinglich fur alle!

Ansicht Wand Ansicht Dachschrage
350 mm
500 mm
» Okologische Holzfaser-
Ausbauplatte (HFA)
. ] . * Leichtgewicht
Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale « St6Be im Feld maglich
09.221 ClayTec HFA N+F, D=20mm 112 Platten/EW-Pal, Platte 0,60x1,35m, « Kleinformat ideal flr den
DeckmaB 0,78 m2/Platte, Nut und Feder (*H) Selbstbauer

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.
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Trockenbau

ClayTec HFA maxi

Holzfaserausbauplatte (HFA) zum Beplanken von Holz- und Metallsténderkonstruktio-
nen von Innenwdénden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachfiéchen. ClayTec HFA maxi
Platten sind leicht und atmungsaktiv. Das GroBformat von 1,25 x1,875m sorgt fur effi-
zZientes Arbeiten, es ist auf das 62,5cm Trockenbauraster abgestimmt. Mit der preis-
gunstigen GroBbauplatte wird dkologischer Trockenbau flr Jedermann erschwinglich!

Ansicht Wand Ansicht Dachschrage
469 mm
625 mm
. . . » Okologische Holzfaser-
Art-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale Ausbauplatte (HFA)
09.226 ClayTec HFA maxi, D=25mm 45 Platten/EW-Pal, Platte 1,25x1,875m o Leichtgewicht

2,34 m?/Platte, Kante: Stumpf (*1) « GroBformat fiir Profis

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

ClayTec Lehm-Trockenputzplatte

Trockenputzplatte aus Lehm und Schilf zum fiéchigen Bekleiden

von Holz- und Holzwerkstoffen sowie Altputzen und Massivbaustoffen.

Die ClayTec-Lehmtrockenputzplatte dient der Verbesserung des Raumklimas
im Trockenbau ohne Ndsse-Eintrag beim Einbau. Sie entstand aus hand-
werklicher Erfahrung und ist seit 20 Jahren am Markt. Ihr handliches Format
macht sie gut verarbeitbar. Zum Kleben und Bewehren ist Lehmklebe- und
ArmiermOrtel geeignet.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale » Baubiologischer Trockenputz
09.010 Lehm-Trockenputzplatte, D=16mm 120 Platten/EW-Pal, Platte 0,625x0,625m, * Bestes Raumklima
0,39m?/Platte (*F)

+ Schnell und ohne Einbaundsse
*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.
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Trockenbau

ClayTec HFA dunn

Dunne Holzfaserausbauplatte (HFA) als Putztrdger auf Holz- und Holzwerkstoffen. Die Platten
kénnen geklammert oder geschraubt werden. So entsteht auf Holz sehr einfach ein sicherer
Untergrund fur die Armierungslage aus Lehmklebe- und Armiermértel und das nachfolgende
Lehm-Finish.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

09.009 ClayTec HFA dunn, D=8mm 276 Platten/EW-Pal, Platte 1,20x0,60m
0,72m?2/Platte, Kante: Stumpf (*I)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Lehmbaupatte leicht D22/D14

Trockenbauplatte aus Lehm zum Beplanken von Holz- und Metallstnderkonstruktionen von Innen-
wanden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachfidchen. Die Lehmbauplatte leicht bringt viel Lehm ins
Haus, mit allen positiven Auswirkungen flr das Raumklima, besonders in thermischer Hinsicht.

Sie ist mit der Handkreiss@ge zu schneiden. Die Lehmplatte D22 erlaubt fur Wande ein weites
Trockenbau-Unterkonstruktionsraster von 625 mm.

Ansicht Wand Ansicht Dachschrage
312,5mm
625 mm
Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale
09.016 Lehmbauplatte leicht, D=22mm 64 Platten/EW-Pal, Platte 1,25x1,00m
1,25m2/Platte (*G)
09.017 Lehmbauplatte leicht, D=14mm 80 Platten/EW-Pal, Platte 1,25x1,00m
1,25m2/Platte (*G)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

» Okologische Holzfaser-
Ausbauplatte (HFA)

* Lehmputz-Tragerlage im Holzbau

* DUNnn und preisgunstig

« Angenehm leicht zu verarbeiten
* Formstabil

ClayTec Produkte | Stand 03/2026
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Trockenbau

Lehmklebe- und Armiermortel

Lehmklebe- und Armiermdrtel fur die Armierungslagen auf Lehmplatten so-
wie Holzfaserausbau- und Innenddmmplatten. Lehmklebe- und Armiermér-
tel besteht aus Lehm und Zelluloseanteilen. Dies garantiert beste Verarbeit-
barkeit auch bei dinnen Auftragen. Mit einer flr Lehmmortel neuartig hohen
Druckfestigkeit von 3,9 MPa und einer Haftfestigkeit von 0,85 MPa gewdhr-
leistet Lehmklebe- und Armiermdrtel die Festigkeit der gesamten Konstrukti-
on. Er ist Grundlage fur feine ClayTec-Lehmdeckputze und YOSIMA. Bei guter
Vorarbeit kann auch einfach mit dem ClayFix Lehm-Anstrichsystem oder mit
der verarbeitungsfertigen ClayTec Lehmfarbe gestrichen werden.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

13.555 Lehmklebe- und Armiermortel,  DRUCKFESTIGK. 3,9 N/mm?2, HAFTFESTIGK. 0,85N/mm2,
Sackware 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, 171 Mortel, 5,7m2 Fldche (*C)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Glasgewebe 112

Fldchenarmierung fur Lehmklebe- und Armierungsmértel und alle Lehm-
putze. ClayTec-Glasgewebe 112 ist ein Drehergewebe aus Glasseidengarn/
Roving, appretiert mit Polymerausristung. Es ist zugfest, sehr fein und
besonders gut zu verarbeiten. Geeignet fur alle ClayTec Trockenbauplatten.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale
35.01 Glasgewebe 112, Rolle B=1m, LANGE 100m  Ca. 112g/m?2, ca. 5,0 x 5,5mm-Masche, L=100m2 (*20)
35.014 Glasgewebe 112, Rolle B=1m, LANGE 35m  Ca.112g/m2, ca. 5,0 x 5,5mm-Masche, L= 35m2 (*20)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

ClayTec Trockenbauband

Dammstreifen aus Wollfilz. Das Trockenbauband wird an den Flanken von
Trockenbau-Konstruktionen eingesetzt, die an andere Wénde, Béden und
die Decke grenzen. Es ist mit 50 mm und 75 mm Breite fUr Ubliche Holz-
stdnderquerschnitte und Metallprofilhéhen geeignet. Es verhindert die
Schallibertragung zwischen den Rdumen und gleicht eventuelle Oberfla-
chen-Unebenheiten der Massivbauteile aus.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale
35.071 ClayTec Trockenbauband Anschlussdichtung aus Wollfilz,

B=50mm, L=25m Dichte 0,35kg/m2
35.072 ClayTec Trockenbauband Anschlussdichtung aus Wollfilz,

B=75mm, L=25m Dichte 0,35kg/m?2

Transporthilfe Lehmbauplatte
und Lehmbauplattenschrauben

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

35120 ClayTec Lehmbauplattenschrauben, 5x50mm, U-Scheibe fest (**8)
Karton 100 Stk

35115 LEMIX Lehmbauplattenschrauben, 5x60mm, U-Scheibe fest (**8)
Karton 100 Stk

182/400 Transporthilfe Lehmbauplatte, ca. 80x 63cm, Aluminium
Trag-Gestell fur Baustelle und Lager

*Auch als 35.125 GroB-Karton mit 1000 Stk erhdiltlich. **Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.
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« Klebkréftig und druckfest
» Geschmeidig
 Nach Auftrag lange bearbeitbar

* Glas: Zugfestes Standardprodukt

* Dichtband zwischen Trocken-
bau-Unterkonstruktionsgliedern
und flankierenden Bauteilen

« SchlieBt Anschlussfugen und
reduziert die Schallibertragung
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Fachwerksanierung

Larche-Dreieckleisten und Eiche-Dreieckleisten

Larche- und Eicheholzleisten fur die Verbindung zwischen Mauerwerk und Fachwerkbalken. Der

Querschnitt ist auch fur alte unregelmdaBige Balken ausreichend biegsam und anpassungsféhig.

Die Hohe entspricht genau der Dicke der Gefach-abschlieBenden Lehmmértelfuge.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung
00.050 Larche-Dreieckleisten

00.051 Eiche-Dreieckleisten

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Lieferform, Produktmerkmale

12 Leisten-Bund, H=10mm, L=2m, 1 Bd. je Pal
Lehmst. (*K)

12 Leisten-Bund, H=12mm, L=2m, Im, 1 Bd. je Pal.
Lehmst.(*K)

Lehmstein leicht 1200

Leichter formgeschlagener Lehmstein der Anwendungsklasse la

zugelassen fur Fachwerkausmauerung. Die Zusammensetzung

und Herstellungstechnik machen den Lehmstein leicht 1200
sehr resistent gegen Ndsse und Frost. Das althergebrachte
Normalformat (NF) liegt gut in der Hand und ist ideal far die
Gefachausmauerung. Der Lehmstein leicht 1200 NF I@sst sich
bestens schlagen und schneiden. Der Lehmstein leicht Art.
07.010, Q1 ist besonders scharfkantig, maBhaltig und eben. Als
Mortel ist Lehm-Mauermdrtel leicht geeignet, fur den Verputz

Kalk-Grundputz Haar grob.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung
07.010 Lehmstein leicht NF 1200

07.01 Lehmstein leicht S*
(ca. NF) 1200

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Lieferform, Produktmerkmale

DIN 18945, AK la, 416 Stk/EW-Pal, Rohdichte
1200kg/m3, Stein 24,0x11,5x71cm, Q1 (*L)

DIN 18945, AK la, 416 Stk/EW-Pal, Rohdichte
1200kg/m3, Stein 25,2x11,9x7,0, Q2 (*L)

S* Der Lehmstein 07.011, Q2 kann durch das Herstellungsverfahren bedingt bezlglich
der Ebenheit und Parallelitdt der Begrenzungsfléichen ungewohnt hohe Abweichungen aufweisen.

Reklamationen sind daraus nicht abzuleiten.

07.011/07.010

Lehm-Mauermortel leicht

Mauermértel flr leichte Lehmsteine bei Fachwerkausfachung und
Innenschalen. Durch die Holzspananteile wird die Anpassung an die
Materialzusammensetzung der leichten Lehmsteine erreicht, auch
die Rohdichte und die bauphysikalischen Eigenschaften werden so
angepasst. Die Sackware (Trockenmdrtel) ist unbegrenzt haltbar.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung
05.022 Lehm-Mauermértel LEICHT,

ERDFEUCHT 1,0t

05.222 Lehm-Mauermértel LEICHT,
ERDFEUCHT KLEIN

10.122 Lehm-Mauermértel LEICHT, Sackware

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.
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Lieferform, Produktmerkmale

DIN 18946, 1,0t-Big-Bag, Rohdichte 1400kg/m3,
7001 Mauermaortel (*B)

DIN 18946, 0,5t-Big-Bag, Rohdichte 1400 kg/m3,
3501 Mauermértel (*B)

DIN 18946, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal,
Rohdichte 1400kg/ms3, 20,51 Mauermértel (*C)

* Optimale QuerschnittsmaBe
 Wetterbestandig
* Biegsam, gut zu nageln

Ansicht Wand

* Der Fachwerk-
stein-Klassiker

* Bestes Trock-
nungspotential

» Hohe Feuchte-
resistenz

« Mértel fr leichte Lehmsteine
* Bauphysikalisch angepasst
* FUr werkgerechtes Mauern



Fachwerksanierung

Eichenstaken und Lehmwickelstaken

Gesdgte Eichenlatten fur Spaliere in Gefachen oder
Deckenfeldern und als Unterkonstruktion fur Flechtwerk.

Die traditionellen Lehmausfachungstechniken werden in der
Denkmalpflege angewendet, oft sind sie auch praktischer
als Mauerwerk, z. B. bei sehr unregelmaBigen Gefachen
und geringen Balkenstarken. Das Eichenholz ist fest und
bestdndig.

Wickelstaken sind mit Strohlehm fertig gewickelt und vor-
getrocknet. Sie sind in verschiedenen Langen verflgbar.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale
30.001 Eichenstaken, SCHARFKANTIG D=26mm, B=60mm, L=4m und kurzer (*K)
30.002 Eichenstaken, Kanten ABGESCHRAGT D=26mm, B=60mm, L=4m und kurzer (*)
30.003/.. Lehmwickelstaken vorgetrocknet Dicke Wickelmantel ca. 12-14cm, 50 Stk/EUR-Pal.

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Weidenruten

Gespaltene Weidenruten fur Flechtwerk in Fachwerkausfachungen.

Die traditionellen Lehmausfachungstechniken werden in der Denkmalpflege
angewendet. Sie sind dabei nicht nur oft praktischer als Mauerwerk,
sondern machen auch SpaB. Die urtumliche Arbeit ist kreativ und
befriedigend, das Balkengerust wird zum Haus. Der halbkreisférmige
Querschnitt macht die Ruten biegsam und elastisch.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

31.001 Weidenruten 40 Ruten-Bund, D bis 2,5¢cm, L ca. 2,7m, 3-4m2
Fachwerkfiéiche (Balken Ubermessen) (*3)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Strohlehm

Strohlehm-Rohmasse flr Reparaturen und Erneuerungen von Ausfachungen
sowie zur Fachwerk-Deckenfullung. ,Lehmschlag” ist die Lehmbaustoff-
Urform im Fachwerkbau. Das Stroh-Lehmgemisch wurde mit Tierkraft
aufbereitet und vom ,Kleiber” - dem Lehmhandwerker - eingebaut.

Die erdfeuchte Masse wird am besten mit dem Ruhrquirl aufbereitet und

mit der Kelle plastisch-zah auf das Flechtwerk oder Spalier gestrichen.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale
04.004 Strohlehm, ERDFEUCHT 1,0t 1,0t-Big-Bag, 7001 plastischer Strohlehm (*B)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

» Historisch authentisch
» Stabil und bestdndig
« Als fertige Wickelstaken

» Historisch authentisch
* Biegsam und handwerksgerecht

* Historisch authentisch
* Plastisch und fest
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Fachwerksanierung

Edelstahlputztréigergewebe

Putztrager fur stark bewitterte Fachwerkausfachungen. Edelstahlputztréger-
gewebe ist rostfrei und speziell gekropft. Die Vertiefungen ermdglichen den
nétigen Abstand zum Putzgrund. Es wird mit Fassadenschrauben befestigt.
Bei Uberdurchschnittlich stark bewittertem und exponiertem Fachwerk
bietet es zusatzliche Sicherheit fur die Kalkputzhaftung.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

35.100 Spezial-Putztrdgergewebe Edelstahl,
Rolle B=1m
35110 Fassadenschrauben Edelstahl,

Karton 100 Stk

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Lieferform, Produktmerkmale
16 mm-Masche, L=5m, 5m2, gekropft (*N)

D=5,5mm, L=65mm, 15-20 Stk/m?2

Kalkputze und -anstrich (auf3en)

Grdfix Putze sind zementfreie Luftkalkmortel fr die Denkmal-
pflege. Sie sind ideal fur ClayTec Lehm-Untergriinde geeignet.
Kalk-Grundputz Haar grob ist grobkérnig und enthdlt Dachs-
haare. Er wird direkt auf die Lehm-Ausfachung aufgebracht.
Kalk-Diinnschichtputz fein ist Deckputz auf Kalk (auBen)
oder auf Lehm (innen). Kalkfarbe dient dem Wetterschutz von
Kalk-AuBenputzen, sie ist auch fir Lehm-Innenputze geeignet.

Andere Kalkprodukte siehe Produktblatt.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung
21200 grdfix 61 Kalk-Grundputz

HAAR GROB
21.350 grdfix 61 Kalk-Dinnschichtputz FEIN
21525 grdafix 680 Kalkfarbe, 101-Eimer

21.300 grdfix 61 Kalk-Grundputz
(Spezial-Ergnzungsprodukt)

21.400 grdfix 66 K Kalk-Putzglatte
(Spezial-Ergénzungsprodukt)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Lieferform, Produktmerkmale

30kg-Sack, 40/EUR-Pal, Sand 0-4mm
23| Putzmortel, 1,53m?2 FlGiche bei D=1,5cm (*C)

30kg-Sack, 40/EUR-Pal, Sand 0-0,8mm
24| Putzmértel, 8m2 Fléiche bei D=0,3cm (*C)

32 Eimer/EUR-Pal, pastds-flussig, ca. 22m?2
bei dreifachem Auftrag je nach Untergrund (*E)

30kg-Sack, 40/EUR-Pal, Sand 0-1,6 mm
23| Putzmortel, 1,53m2 Flache bei D=1,5cm (*C)

25kg-Sack, 40/EUR-Pal
24| Putzmoértel, 24m2 FlGiche bei D=0,1cm (*C)

Lehm-Trockenschuittungen

Trockene, rieselftihige Deckenschittung. Lehm- Deckenschiittung GRANULAT
besteht aus zerkleinerten Lehmsteinstiicken. Lehm-Holz-Trockenschiittung

besteht aus Lehm und vielen Nadelholzspdnen.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

03.061 Lehm-Trockenschuttung

1,0t-Big-Bag, Granulat, Kérnung 0-25mm, UberkorngréBe bis
Big-Bag 40 mm, Rohdichte ca. 1.350kg/m3, ergibt ca. 0,75m3 Bauteil (*R)

03.070 Lehm-Holz-Trockenschiittung  300kg-Big-Bag, Ton und Nadelholzspdne,

LEICHT Big-Bag

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.
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Rohdichte ca. 275kg/m3 ,ergibt ca. 1,0m3 Bauteil (*R)

* Sicherheit auf schwierigen FlGchen
* Rostfrei aus Edelstahl
* Speziell gekropft

D=12mm D=3mm Anstrich

« Traditionelle Kalkputzmortel
* Rein und zementfrei
* Lehmbaugerecht

« Trocken und rieselféihig
» Schwer oder leicht
* Grob- und Feinkornanteile



Innenddmmung
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Innenddmmung

Schilfplatten

Bauplatte aus Draht-gestepptem Schilfrohr fir Innenwénde und zur
Verbesserung von Warmedédmmung und Oberfléchentemperatur
von AuBenwdnden. Das traditionelle Naturddmmstoffprodukt wird
seit vielen Jahren fur einfache Innendémmungen eingesetzt.

Seine Eigenschaften und Materialitéit passen besonders gut fur
die Bauaufgaben der Denkmalpflege.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale
34.010 Schilfrohr-Leichtbauplatte, D=50mm 25 Platten/EUR-Pal, 1x2m, 2mz2/Platte (*S)
34.020 Schilfrohr-Leichtbauplatte, D=20mm 50 Platten/EUR-Pal, 1x2m, 2m2/Platte (*S)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Lehmklebe- und Armiermortel

Lehmklebe- und Armiermdrtel fur die Befestigung von Innendd@mmplatten
und die nachfolgende Armierungslage. Die Lehm- und Zelluloseanteile
sorgen fur beste Verarbeitbarkeit und sicheren Verbund: Mit einer fur
Lehmmortel neuartig hohen Druckfestigkeit von 3,9 MPa und einer Haft-
festigkeit von 0,85 MPa ist Festigkeit gewdhrleistet. Die Armierungslage
wird mit feinen ClayTec-Lehmdeckputzen oder YOSIMA weiterbehandelt.
Bei guter Vorarbeit kann auch einfach mit dem ClayFix-Lehmanstrich-
stoffsystem gestrichen werden.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

13.555 Lehmklebe- und DRUCKFESTIGK. 3,9 N/mm?2, HAFTFESTIGK. 0,85 N/mm2
Armiermortel, Sackware 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, 171 Mértel, 7m2 Flache (*C)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Glasgewebe 60

Fldchenarmierung flr Lehmklebe- und Armierungsmortel und alle Lehmput-
ze. ClayTec Glasgewebe 60 ist ein Drehergewebe aus Glasseidengarn/
Roving, appretiert mit Polymerausristung. Es ist zugfest, sehr fein und
besonders gut zu verarbeiten.

Art-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale
35.010 Glasgewebe 60, Rolle B=1m, LANGE 100m  Ca. 60g/m?2, 5,5mm-Masche, L=100m, 100m2 (*20)
35.013 Glasgewebe 60, Rolle B=1m, LANGE 35m  Ca. 60g/m?2, 5,5mm-Masche, L= 35m, 35m2 (*20)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.
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+ Naturbaustoff-lnnenddmmung
* Fest und stabil

» Geschmeidig
« Klebkréftig
* Druckfest

* Glas: Zugfestes Standardprodukt



Innenddmmung

ClayTec HFD Innendadmmplatte

Holzfaserddmmplatte flr die Innenddmmung von Fachwerkhd@usern und allen anderen
Altbauten. ClayTec HFD Innenddmmplatte wird fléichig in eine Lehmputz-Ausgleichslage
geklebt oder mit Lehmklebe- und Armiermértel befestigt. Die weichen Platten entkoppeln
Verformungen der Konstruktion vom Innenputz. Sie sind preisgunstig und fur viele AuBen-
wandarten geeignet.

Art.-Nr.
09.445

09465

00485

Artikelbezeichnung

ClayTec HFD Innendd@mm-
platte, D=40mm

ClayTec HFD Innenddmm-
platte, D=60mm

ClayTec HFD Innenddmm-
platte, D=80mm

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Befestigungsmittel
Art.-Nr. Artikelbezeichnung
35132/ Schrauben L=60, 80 mm,
60-80 Karton 200 Stk
35.130/ Schrauben L=100, 120, 140 mm,
100-140 Karton 100 Stk
35140/

100-160 Karton 100 Stk
35150 Isolierteller, Karton 100 Stk

Lieferform, Produktmerkmale

84 Platten/EW-Pal (1,02x1,20m), Platte 0,38x1,20m,
DeckmaB 0,43m2/Platte, Nut und Feder (*H)

57 Platten/EW-Pal (1,02x1,20m), Platte 0,38x1,20m,
DeckmaR 0,43m2/Platte, Nut und Feder (*H)

42 Platten/EW-Pal (1,02x1,20 m), Platte 0,38%1,20m,
DeckmaB 0,43m2/Platte, Nut und Feder (*H)

Lieferform, Produktmerkmale
D=6mm, 2 Stk/Platte (6 bis 8 Stk/m2)

D=6mm, 2 Stk/Platte (6 bis 8 Stk/m2)

Schraubdubel L=100, 120, 140, 160 mm, D=8mm, 2 Stk/Platte (6 bis 8 Stk/m2)

D=60mm, 2 Stk/Platte (6 bis 8 Stk/mz2)

» Okologische Innendédmmung

« Ideal fir Mauerwerk- und
Fachwerksanierung

* Bestes Feuchtemanagement,
besonders diffussionsoffen
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Innenddmmung

Bldhton-Leichtlehm

Bl@htonleichtlehm wird bei Innenschalen in Schutttechnik nass ein-
gebaut, beispielsweise wenn die AuBenwdnde innen groBe Vor- und
Ruckspringe haben oder wenn Installationen eingebaut werden sollen.
Bl@hton-Leichtlehm trocknet schneller und ist nicht brennbar.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale
03.040 Bl@hton-Leichtlehm 1,0t-Big-Bag, Kérnung 4-16mm,
Rohdichte ca. 700kg/m3, ergibt ca. 1,0m3 Wandbauteil (*U)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.
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« Schutt-Technik fur wechselnde
Dicken

» Mineralisch

* Nicht brennbar



ClayTec Lehm-Dinnbettmoértel
mehr auf Seite 31
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Mauerwerk - Stampflehm

Lehmstein schwer 1850, tragend

Schwerer formgeschlagener Lehmstein der Anwendungsklasse Il fur verklei-
detes, witterungsgeschutztes AuBenmauerwerk und jede Art von Innen-
mauerwerk. Der Lehmstein schwer 1850 ist ein ungelochter Vollstein.

Er ist fUr tragendes Lehmsteinmauerwerk geeignet und erfullt die Druck-
festigkeitskasse 2 nach DIN 18945. Durch die innere Gefligefestigkeit, die
Formgenauigkeit und das handliche Format ist er besonders gut zu
vermauern. Als Mortel ist ClayTec Lehm-Mauermaértel geeignet.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale
07.018 Lehmstein S* (ca. NF) 1850, DIN 18945, AK I, tragend, 312 Stk/EW-Pal, Rohdichte 1.850kg/m3,
tragend Stein 24,8x11,5x71cm (*L)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.
S*NennmaBabweichung 07.018 zum NF-Format nach DIN. MaBe i. M. L248, BI15, H71

Lehmstein AK II, nichttragend

Schwere stranggepresste Lehmsteine der Anwendungsklasse II, fir den
Trockenbau und Innenmauerwerk. Diese Lehmsteine wurden friher als
Grinlinge oder Rohlinge bezeichnet. Die flachen Steine DF werden vielfach
fUr trocken eingebaute Deckenauflagen und Stapelschalen eingesetzt.
Lehmsteine NF werden primdr fur Lehmsteinmauerwerk verwendet.
06.010

06.012

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

06.010 Lehmstein DF DIN 18945, AK II, 448 Stk/EW-Pal, Rohdichte 1.800kg/m3
Stein 24,0x11,5x5,2¢cm (*L)

06.012 Lehmstein NF DIN 18945, AK I, 336 Stk/EW-Pal, Rohdichte 1.800kg/m3
Stein 24,0x11,5x7,1cm (*L)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.
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* FUr tragendes Mauerwerk
* Hohe Gefligefestigkeit
* Handwerksgerecht

* Preisgunstig
* Diverse Formate
* FUr Trockenbau und Mauerwerk



Mauerwerk - Stampflehm

Lehm-Mauermortel

Mauermortel fur schwere Lehmsteine. Das Material hat keine organi-
schen Zuschldge und ist fUr tragendes Mauerwerk zugelassen. Aufgrund
seiner guten Rieselfdhigkeit wird Lehm-Mauermértel auch fur Decken-

schuttungen verwendet.
Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale
05.020 Lehm-Mauermoértel, 1,0t DIN 18946, l,Ot—Big-Bog , 5001 Mauermértel (*B) Hinweis: Abweichungen im Verpgckungs|oyout mt’)g”ch
05.220 Lehm-Mauermortel, KLEIN DIN 18946, 0,5t-Big-Bag, 2501 Mauermdortel (*B) « Mortel fUr schwere Lehmsteine
10.120 Lehm-Mauermdrtel, Sackware DIN 18946, 25kg Sack 48/EUR-Pal (*C) ’ Trogendes Mauerwerk mOg“Ch

* FUr werkgerechtes Mauern
*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

Lehm-Dunnbettmortel

ClayTec Lehm-Dinnbettmértel ist ein 6kologischer Kleber fur tragendes
Lehmsteinmauerwerk bis Gebdudeklasse 5, Ziegelmauerwerk bis Ge-
béudeklasse 4 sowie fur nicht tragendes Mauerwerk jeglicher Art. Er ist
leistungsstark wie herkdmmliche gebrannte Bindemittel, dabei umwelt-
vertréglich und hautschonend. Dank seiner Wasserloslichkeit schafft er
reversible Verbindungen: Ziegel, KS- oder Leichtbetonsteine kébnnen nach
der Gebdudestandzeit sortenrein zurlickgebaut und wiederverwendet
werden. Somit werden diese leistungsfahigen Massivbaustoffe kreis-
laufféhig. Fur einen zirkul@ren Innenausbau bietet ClayTec ausgereifte
Systemlésungen an.

* FUr tragende und
nicht tragende Wdnde

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale « fir Hochlochlehmsteine
10150 Lehm-Dannbettmortel, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, 0,71 Mortel/kg (*C) « fur Hochlochziegel
Sackware * FUr KS- und Leichtbetonblocke

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.
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Mauerwerk - Stampflehm

Stampflehm

Stampflehm-Fertigmischung fur Wénde und Béden. Der Stampflehmbau
ist Lehmbau in seiner archaischen und reinen Form. Der Rohstoff wird
unmittelbar zum monolithischen Bauteil. Der wichtigste Grund fir die
Wiederentdeckung dieser alten Bautechnik liegt in der dsthetischen und
architektonischen Ausdruckskraft der schweren monolithischen Bauteile
und ihrer Oberfléchen. Stampflehm natur fein ist fir die Decklagen von
Stampflehm-Bdden. Die feinere Kérnung erleichtert die Ausfihrung der
FuBboden-Oberflache. Das verdichtete Material kann abschlieBend gedlt
oder mit Wachs fixiert und veredelt werden.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale
02.004 Stampflehm natur 1,0t-Big-Bag, Kérnung 0-16 mm, ergibt ca. 0,45m* Wandbauteil (*U)

* Lehmbau archaisch und pur
* Faszinierende Optik
* FUr Wand und Boden

02.008 Stampflehm natur FEIN 1,0t-Big-Bag, Kérnung 0-8mm, ergibt ca. 0,45m? Bodenbauteil (*U)

*Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.
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Ergdnzungsprodukte - Hinweise

Ergdnzungsprodukte

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Lieferform, Produktmerkmale

13.405

13.400

35.006

35.015

01.003

01.002

10101

TIEFENGRUND und Festiger, 60 Kanister/EUR-Pall,

10I-Kanister flissig, ca. 65m2/Kanister je nach Untergrund (*E)
TIEFENGRUND und Festiger, 6 Fl./Karton, flussig,

1I-Flasche ca. 6,5m2 je nach Untergrund (*2)
Jute-Fugenarmierung, 4,5mm-Masche, appretiert, L=50m

Rolle B=10cm

Glasgewebe-Fugenarmie- 5,5mm-Masche, L=100m

rung, Rolle B=8cm

Baulehm gebrochen, 1,0t-Big-Bag, Kérnung bis 5mm (*B)

ERDFEUCHT

Baulehm gemahlen, 1,0t-Big-Bag, Kérnung bis 0,5mm (*21)

TROCKEN im Big-Bag

Baulehm gemahlen, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Kérnung bis 0,5mm (*C)
Sackware

*Beachten Sie die Hinweise.

Hinweise

A=2,22,B=1,20;C=5,23,D=3,7 11,22, E=2,20; F=3,7,22, G=7,1,20; H=3, 7,10, 11, 23; 1= 3,7, 11, 23; J= 3, 7,10, 1; K= 3, ; L= 4, 7, 23; M= 7, 23, N= 3, 20;
0=15,2;,P=5,15,23;R=3,5,21;S=3,5,20; T=1,14,16, 21 U=1, 21

a b~ ON

34

Das Produkt ist frostfrei zu lagern (Verarbeitbarkeit). QualitdtseinbuBen sind durch Frost-Tauwechsel nicht zu beflrchten. Frostfreier Versand
mit Thermohauben auf Anfrage méglich.

Frostfrei lagern! QualitétseinbuBen durch Frost-Tauwechsel! Frostfreier Versand mit Thermohauben auf Anfrage maéglich (keine Kranentladung).
Bei diesen sehr leichten Produkten entspricht das Bruttogewicht wegen des Volumens dem frachtpflichtigen Gewicht.

Bei Bezugsmengen ab 12,0t erfragen Sie bitte Ihre Sonderkonditionen, da wir direkt ab Hersteller liefern.

EK gilt fUr volle Paletten! Bei angebrochenen Paletten berechnen wir einen Aufschlag von 0,48 € je 25kg-Sack und 0,55 € je 30kg-Sack sowie
1m? Schilfrohrplatte.

Alle Bruttogewichte zuzlglich etwaiger Palettengewichte. Bitte beachten Sie auch den Hinweis 3.

Lehmbauplatten-Schrauben= SPAX-Ruckwandschrauben, Ddmmplatten-Schrauben= SPAX-Schrauben verzinkt, Démmpl.-Schraubdibel =
EJOT SDF-S plus 8 UB, Ddmmplatten-Isolierteller= EJOT IT-Z 60/8 S

Die m? fur EK- und VK-Preise werden anhand der AuBenabmessungen ermittelt, wie bei N+F-Platten Ublich.

Bei diesen Artikeln ist kein Postversand méglich.

10% Mengenrabatt ab je 10 Beutel.

Produkt innerhalb 2 Wochen verarbeiten.

Einbaufeuchte sicherheitshalber kontrollieren.

Artikel wird auf Kundenwunsch produziert und kann daher nicht kurzfristig storniert werden.

Paletten oder Big-Bags nicht stapelbar.

Insgesamt 2 Big-Bags stapelbar bei sicherem Stand und guter Lastverteilung sowie zwischengelegter Europalette.

Insgesamt 2 Paletten stapelbar bei sicherem Stand und guter Lastverteilung.

Insgesamt 3 Paletten stapelbar bei sicherem Stand und guter Lastverteilung.

Durchlaufmischer-gangig flr Anwendungen, bei denen keine Topfzeit notwendig ist (Armierungslagen).
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Werkzeug: Japankellen

In Japan hat der Lehmputz eine jahrhunder-
te-alte Tradition. Die Oberfldchengestaltung
von Lehmwdnden hat héchsten Stellenwert.
Den besten Beweis flr die kulturelle Bedeutung
dieser Handwerkskunst liefert die Vielfalt an

Werkzeugen, mit denen japanische Putzer den
Lehm auftragen, glatten und bearbeiten.

Wir bieten eine umfangreiche Auswahl japa-
nischer Kellen und Stuckateurwerkzeuge an.
Einen besonderen Schwerpunkt bildet das An-
gebot von Kellen zur fachgerechten Ausarbei-
tung von Kanten, Kehlen und Putzabschltssen.

Artikel Produkt Léinge x Breite mm
181701210 Unterputzkelle ARA-GOTE, L210 210x65-80

181/01240  Unterputzkelle ARA-GOTE, L240 240x80-95

181/01300  Unterputzkelle ARA-GOTE, L300 300%95-05

181/63180  Feinputzkelle Gratsteg SHIAGE-GOTE, L180 180x48-55

181/63240  Feinputzkelle Gratsteg SHIAGE-GOTE, L240 240x52-65

181/58180  Feinputzkelle Flachsteg SHIAGE-GOTE, L180 180x50-58

181/58240  Feinputzkelle Flachsteg SHIAGE-GOTE, L240 240x60-70

181/05210  Feinputzkelle NAMIKESHI, L210 210x45-55

181761210 Feinputzgldtter Flachsteg KAKU-GOTE, L210 210x66-72

181761240  Feinputzgldtter Flachsteg KAKU-GOTE, L240 240x75-82

181761300  Feinputzgldtter Flachsteg KAKU-GOTE, L300 300x90-98

181726406  Gratkelle rund MENBIKI-GOTE UCHIMARO, R6 120x@ 6

181726415  Gratkelle rund MENBIKI-GOTE UCHIMARO, R15 1200 15

181726430  Gratkelle rund MENBIKI-GOTE UCHIMARO, R30 120x@ 30

181732406  Kehlkelle rund MENBIKI-GOTE SOTOMARU, R6 120x@ 6

181/32415 Kehlkelle rund MENBIKI-GOTE SOTOMARU, R15 120x@ 15

181732430  Kehlkelle rund MENBIKI-GOTE SOTOMARU, R30 120x@ 30

181/38406  Gratkelle Fase MENBIKI-GOTE UCHIMARU KAKUMEN, F6 120xFase 6

181738415  Gratkelle Fase MENBIKI-GOTE UCHIMARU KAKUMEN, F15 120xFase 15

181738430  Gratkelle Fase MENBIKI-GOTE UCHIMARU KAKUMEN, F30 120xFase 30

181740135  135°-Kelle DORO MENBIKI-GOTE 120x135° @ 9
181740090  90°-Kelle KATA SODE MENBIKI-GOTE 120x90° @ 9

181712075  Weidenblattkelle YANAGIBA-GOTE, L75 75%x24-38

181/12120 Weidenblattkelle YANAGIBA-GOTE, L120 120x32-54

181/18103 Spitzkelle glatt, weich NAMITORI-GOTE, L9O 90x14-21

181798160  Putzmortelbrett, rechts 450x300, Rechtshander
181/98170  Putzmortelbrett, links 450x300, Linkshander
181/98150  Kellenpflegeset Pflegedl und Baumwolltuch

Weiterfuhrende Informationen:

ClayTec Technikblatt Japankellen und auf
claytec.de/produkt/japankellen/
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181/01240
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181/38415



Reichweiten Grundierungen, Putze und Anstriche

Grundierungs- und Anstrichfldéchen in m?, Putzfldchen in Abhangigkeit von der Auftragsdicke in cm

Produkt

Tiefengrund
und Festiger

Lieferform

10I-Kanister

Auftrag

11-Flasche

DIE ROTE

101-Eimer

Produkt

YOSIMA
Lehm-Designputz

Lieferform

500kg-BigBag

0,2 Spachtel 1x Anstrich

2x Anstrich

20kg-Eimer

2kg-Beutel

5I-Eimer

DIE GELBE

101-Eimer

YOSIMA
Lehm-Farbspachtel

5kg-Eimer

1,0kg-Beutel

5I-Eimer

DIE WEISSE

Produkt

Lehm-Unterputz mit Stroh

101-Eimer

5|-Eimer

ClayFix
Lehm-Anstrich

10kg-Eimer

1,5kg-Beutel

11-Eimer

Lieferform

1,0t-Big-Bag, erdfeucht

ClayTec Lehmfarbe

15kg-Eimer

ClayTec Lehmstreichputz

15kg-Eimer

Auftrag

0,5t-Big-Bag, erdfeucht

1,0t-Big-Bag, trocken

25kg-Sack

Lehmputz Mineral 20

1,0t-Big-Bag, trocken

1,0t-Big-Bag, erdfeucht

0,5t-Big-Bag, erdfeucht

25kg-Sack

Lehmputz SanReMo

0,8t-Big-Bag, trocken

25kg-Sack

Lehm-Oberputz grob

1,0t-Big-Bag, erdfeucht

0,5t-Big-Bag, erdfeucht

1,0t-Big-Bag, trocken

25kg-Sack

Lehm-Farbputz grob

25kg-Sack

Lehm-Oberputz fein 06

800kg-Big-Bag, trocken

25kg-Sack (06)

Lehmfull- u. Fdchenspachtel

Materialbedarf Steine und Mortel

10kg-Eimer

Steine- und Mortelbedarf in Stuckzahl Stk./Liter | in Abhdngigkeit von der Mauerdicke

Steinformat

DF (DUnnformat)

MaBe in cm
24,0x11,5x5,2

e
66 Stk./291

17

132 Stk./70l

198 Stk./109!

NF (Normalformat)

24,0x11,5%7,1

50 Stk./271

99 Stk./65I

148 Stk./101l

2DF (zweimal Dunnformat)

24,0x11,5x11,3

33 Stk./201

66 Stk./50I

99 Stk./80I

3DF (dreimal Dunnformat)

24,0x17,5x11,3

33 Stk./291

45 Stk./42|
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FUr Sie vor Ort: unsere Service-Teams

Team West 1 Team Mitte Team Siid

PLZ-Gebiete: PLZ-Gebiete: PLZ-Gebiete:

33, 40-48, 50-52, 57-59 07-08, 34, 36-37, 63-64, 95-99 80-87, 90-94

= west@claytec.com = mitte@claytec.com = sued@claytec.com
Team West 2 Team Ost Team Siid-West
PLZ-Gebiete: PLZ-Gebiete: PLZ-Gebiete:

35, 53-56, 60-61, 65-69 0-06,09,1,39 7,88-89

= west2@claytec.com = ost@claytec.com = suedwest@claytec.com

Team Nord-West
PLZ-Gebiete:
2,30-32, 38, 49

= nordwest@claytec.com

Team Osterreich Team International
= info@claytec.at = teaminternational@claytec.com
&, +43 (0) 676 430 45-94 & +49 (0) 02153 918-25

Weitere Informationen zu unseren
Teams finden Sie online unter:
claytec.de/kontakt/serviceteams
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Standorte

Die Dezentralisierung der Produktion und die Nutzung regionaler Lehmvor-
kommen sind Hauptanliegen von ClayTec. Dies gilt sowohl technisch als
auch logistisch. Seit Jahren erweitern wir darum nicht mehr nur an unse-
rem angestammten Produktionsstandort, der denkmalgeschutzten Alten
Ziegelei von 1908 in Viersen, sondern bauen auch unser regionales Netz an
Niederlassungen und Auslieferungslagern immer weiter aus:

s Zentrale
41751 Viersen-Boisheim, Niederrhein
Hinweis: Keine Beratung und kein Verkauf
* Niederlassung und Auslieferungslager
41747 Viersen, Niederrhein
« Niederlassung und Auslieferungslager
39435 Egeln, Magdeburger Borde
* Niederlassung und Auslieferungslager
56235 Ransbach-Baumbach, Westerwald
* Niederlassung und Auslieferungslager
89431 Bdachingen an der Brenz, Schwaben
« Auslieferungslager
29227 Celle, LUneburger Heide
+ Abhollager
34630 Gilserberg ,Ziegelei Gumbel”, Nordhessen
* Abhollager
91486 Uehlfeld, Franken
* Abhollager
33415 Verl ,Spedition Pahler”, Westfalische Bucht

Fotoverzeichnis

Titel: Julian Beekmann, Heidelberg
(Objekt: Traube Tonbach, Baiersbronn)

S. 2,3: Viola Epler Fotografie

(Objekt: Landgut Eifel)

S. 5: ClayTec (Objekt: Kreisarchiv Viersen)
S. 9: Hertha Hurnaus (Objekt: Auenweide)
S. 21: ClayTec (Objekt: Kétterhof)

S. 33: Patrick Mohrle u. Michael Welle
Architektur Gmbh BDA (Objekt: Michelbach)
S. 39: ClayTec (Objekt: Ringofen Viersen)
alle weiteren Abbildungen: ClayTec







